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Распашные ворота коробчатого типа HF-SG03

Спецификация

 

Физические размеры (мм)

Материал коробки

Потеря мощности

Рабочая среда

Относительная влажность

Угол передачи маятникового рычага

Направление качания

Время открытия и закрытия ворот

Скорость движения

Время, необходимое для перехода в состояние «пропуск» после включения 

питания

Нормальный срок службы

Угол открывания ворот

Шум

Интерфейс связи

Интерфейс ввода

Ударостойкость

Рабочее напряжение

Входная мощность

Функция коммуникации

Функция индикации

Температура использования/хранения

Влажность при использовании/хранении

Устойчивость к вибрации/ударам

Уровень защиты

Высота

Атмосферное давление

Напряжение

Потребление тока

Скорость реагирования

Метод вывода

Рабочая температура

Температура хранения

Устойчивость к вибрации

Рабочее напряжение

Ударостойкость

Д1200*Ш160*В980мм

Нержавеющая сталь SUS304

AC220±10%В 50±10%Гц

100 Вт

- 10℃〜70℃

≤90%

180°

В одну или обе стороны

0,8-1 секунда, регулируемая

30 человек/минута

2 секунды

Непрерывная работа более 5 миллионов раз

90±5

＜50ДБ

Стандартный интерфейс RS485, расстояние ≤1200 метров

Сигнал переключения реле или сигнал уровня 12 В или импульсный сигнал 12 В с 

длительностью импульса >100 мс, ток возбуждения >10 мА

DC24V

Связь с ПК через RS485

Красный (тревога), зеленый (работа) индикатор

45°С/-20°С~55°С

40%~80%/0%~90%

4,9 м/с²/19,6 м/с²

IP10

＜1000м

86/106кПа

DC5V±0.25

150мА

600 об/мин

Z-импульс

- 40°С~125°С

- 40°С~125°С

49м/с

980м/с

DC24V
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Функции и особенности продукта
Электропитание: переменный ток 220 В ± 20% В, 50 Гц;
- Температура рабочей среды: - 40℃〜70℃;
- Относительная влажность: менее 95%, без конденсации;
- Скорость пропуска: 30 чел./мин (по карте IC);
- Входной интерфейс: стандартный коммутационный сигнал;
Интерфейс-  связи: стандартный электрический RS485, расстояние связи: <1200 метров. 

Особенности:
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали марки 304;
- Электромагнитный привод с электронным управлением безопасен и надежен;
- Функция открывания ворот при отключении питания: рычаг ворот автоматически разблокируется после отключения питания, создавая 
режим свободного прохода для облегчения эвакуации людей;
- Функция предотвращения вращения: после того, как шток ворот повернется на определенный угол, сильное обратное вращение штока 
ворот будет считаться обратным, и система автоматически заблокируется, чтобы не допустить движения пешеходов в обратном 
направлении;

Мощность

Крутящий момент

Маятниковый рычаг

Толщина

Длина

21w

00Nm

Акрил

275-500мм

8мм

1
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